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Die Vorteile der DORMATEC-Abscheidetechnologie 
 

➔ Kein teurer Neukauf + Entsorgung des Hauptfilters 
➔ Einfaches Abwaschen des mechanischen Edelstahl-Abscheiders 
➔ Rückgewinnung des Kühlschmierstoffs 
➔ Konstante Absaugleistung bei minimalstem Energieverbrauch 

 
 

Die Vorteile der DORMATEC AF-P-Serie 
 

➔ Geringe Anschaffungskosten 
➔ Abscheidegrad bis 99,95% 
➔ Effektive Absaugleistung von 660 bis 2.400 m³/h 
➔ Max. Leistungsaufnahme von nur 200 bis 1.150 Watt 
➔ Nahezu wartungsfrei 
➔ LED-Saugdruckanzeige mit Reinigungs-Vorwarnung 
➔ GLASFASER-HEPA-H13-Abluftfilter für Mikropartikel,  

mit Selbstreinigungseffekt und JAHRELANGER STANDZEIT 
➔ Umfassende Standardausstattung inkl. Installationsmaterialien 

 

 

Aktionsangebot (sofort lieferbar) 
für die am häufigsten verwendete Größe bei Bearbeitungs- und Drehzentren, Modell 

AF-20P  
effektive Absaugleistung: 1.080 m³/h, maximale Leistungsaufnahme: 400 Watt 

EURO 2.990,- 
 
 

zzgl. Versandkosten – Berechnung rein netto, direkt durch Dormatec, NL 
Hier noch einige AF-20P-Anwendungsbeispiele unserer Kunden an Hyundai WIA, DMG CTX, Mazak VTC, Hermle C und Doosan DVF 
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Emulsions-und Ölnebel-Absauganlagen 
mit Abscheidetechnik:   AF-P-Serie 
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